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pHMETRO MICROPROCESSADO DIGITAL PORTÁTIL 
Modelo DLN-pH 

 

DESCRIÇÃO GERAL CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS: 

 
O DLN- pH é um equipamento simples de ser usado. 
Todas as operações são feitas através de apenas 
Três (3) teclas  
 Totalmente digital mede pH, mV, ORP e 

temperatura.  
 Trabalha com todos os tipos de eletrodo. Sensor 

de temperatura individual em aço inox.  
 Visor LCD alfanumérico de 4,5 dígitos, fornece 

mensagens que guiam o usuário e impedem erros de 
utilização. Verifica defeitos no eletrodo, 
sensor de temperatura e nas soluções tampão, 
informando em caso de problemas.  

 Indicador de leitura permanentemente mostra a leitura que está sendo 
efetuadas (pH, Temp, mV, ORP e StBy (led verde) indicador de leitura 
estável mostra quando o operador pode tomar a leitura. Compensação de 
temperatura automática ou manual. Gabinete compacto e resistente em ABS, 
resistente a respingos de água e produtos químicos, evita corrosão, 
eletrodo e sensor de temperatura (termocompensador). 

 O DLN-PH permite a gravação e a visualização de até 50 resultados de pH.  
 Calibração automática, aceita vários tipos de tampões. 
 Ambiente de trabalho:  10 a 80% Umidade Relativa não condensada e 

temperatura de 0 a 55ºC. LARG – 70 mm ; COMPR – 150 mm ; ALT – 55 mm ; 
PESO – 250 gr. Com as pilhas. 

 FAIXA DE TRABALHO: 
 pH -2,00 a 20,00 mV -2000 a +2000 Temperatura –30,0 a +120 ºC. 

 RESOLUÇÃO: 
 pH 0,001        mV  0,1    ORP 0,1 – 1mV    Temperatura 0,1 ºC. 

 EXATIDÃO: 
 pH ± 0,02    mV ± 0,1     Temperatura ± 0,2 ºC . 

 INCERTEZA: 
 pH ± 0,02      mV  ± 1     Temperatura ± 0,2 ºC. 

 CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA EM ATÉ 3 PONTOS, TAMPÕES pH: 6,86, 7,00, 7,02; 
3,90, 4,00, 4,01; 9,00, 9,18, e 10,00. 

 Fonte de alimentação quatro (4) pilha AAA, Saída para computador tipo 
mini USB-B, informando a leitura do pH, mV e temperatura. 

 Compensação de Temperatura Automática e Manual: de -20 a 120 ºC 
 Referência de Temperatura 25 ºC. Indicação Automática da Sensibilidade 

do Eletrodo: 60 a 100 %. Acompanha: 01 Eletrodo de plástico p/ medir pH 
em soluções aquosas, sensor de temperatura em aço inox, soluções tampão 
pH 7,00, 4,00 e 10,00; Becker, maleta de transporte e uso do equipamento 
em campo, e manual de instruções com Certificado de Garantia de 1 ano. 
Atende a PORTARIA GM/MS Nº 888 DE 04.05.2021, STANDARD METHODS FOR THE 
EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER – 23rd Edition e NBR Nº. 14.339. 


